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1750兆无线千兆VDSL+LTE混合式语音路由器

两种广域网接入方式可选
DS264GWTV-LTE混合式路由器可通过DSL和LTE SIM卡两种接入方式上网，为用户提供更多
访问选择。 当其中一种方式连接失败时，可以使用另外一种连接方式继续上网。 这项功能可
以确保快速，流畅的网络连接，而且让你保持“始终在线”。

1750Mbps高速无线网络
DS264GWTV-LTE是一款基于802.11AC技术的路由器，可提供高达1750Mbps的双频无
线网络。 2.4GHz频段提供高达450Mbps的无线传输速度，可以处理电子邮件和网页浏
览等日常任务，而5GHz频段则提供高达1200Mbps的无线传输速度，非常适合用于高清
视频浏览和大型在线游戏。
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全千兆高速有线传输

DS264GWTV-LTE配备4个千兆局域网口，可支持传输速度是标
准以太网端口的十倍，让您充分享受每一兆宽带服务所带来的
高速体验。

1X Fast Ethernet

Gigabit Ethernet 10X

支持IP语音通话

可实现IP语音通话，完美支持运营商三网融合套餐。 用户只需
将电话机连接到背部的语音端口（FXS端口），即可通过互联网
拨打或接听电话。

高级网络管理功能

支持家长控制，访客网络以及QoS（服务质量）等多种高级网络
管理功能，确保流畅，稳定和安全的网络体验，让您摆脱网络卡
顿的干扰和网络攻击的威胁。 
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概况 硬件

规格

DSL标准: VDSL2, ADSL2/2+, ADSL
无线标准: IEEE802.11a/n/ac,5GHz, IEEE802.11b/g/n,2.4GHz
无线速率: 5GHz:最高达1300Mbps, 2.4GHz:最高达450Mbps
工作频段: 2.4GHz & 5GHz
接收灵敏度: 
5GHz
11a 6Mbps: -96dBm, 11a 54Mbps:  -79dBm
11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm, 
11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -71dBm
2.4GHz
11g 54M: -77dBm
11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm
无线加密:WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK 加密方式
VOIP协议: SIP (RFC3261), ITU-T G.729/G.722/G.711a/G.711

端口: 1 x DSL端口, 4 x 千兆局域网口, 2 x FXS端口, 1 x Sim卡
槽 
按键: 电源开关, WPS按键, WiFi按键，复位键
电源: DC 12V 2A
天线: 3 x 5dBi双频外置天线, 2 x 5dBi 4G LTE天线
尺寸 (长 X 宽 X 高): 210 x 150x 32mm

DS264GWTV-LTE
1750兆无线千兆VDSL+LTE混合式语音路由器

LAN FXS 电源插口

复位键

WPS/Wi-Fi按键

SIM卡槽

DSL 电源开关



LTE支持频段

规格

标准:
FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28
TDD-LTE B38/B39/B40/B41
HSPA+/WCDMA B1/B2/B5/B8 
GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8
协议: TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP/SSL/POP3/DNS/MMS
数据:
•LTE CAT.4
- 上行最大50Mbps,
- 下行最大150Mbps
• TD-HSDPA
- 上行最大2.2 Mbps,
- 下行最大4.2 Mbps
• HSPA+
- 上行最大5.76 Mbps,
- 下行最大42 Mbps
• UMTS
- 上行/下行最大384Kbps
• EDGE
- Max. 236.8Kbps(DL),Max. 236.8Kbps(UL)
• GPRS
- Max. 85.6Kbps(DL), Max. 85.6Kbps(UL)

WAN类型: ATM/PTM/ETH/Dongle
DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
通信服务质量: WMM, 带宽管理
端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
VPN: PPTP, L2TP, IPSec
上网控制: 家长控制, 本地管理, 黑/白名单管理, 接入时间表, 规则管理
防火墙:
DoS攻击防范, SPI防火墙
MAC地址过滤，IP地址过滤，域名过滤
IP和MAC 地址绑定
USB储存: 支持Samba（存储）/ FTP服务器，媒体服务器/打印机服务器/DLNA
VOIP特性: 2个 RJ-11 FXS 连接模拟电话机，呼叫转移, 呼叫等待, 来电拦截, 三方通话, 等.
管理: 接入控制，本地管理，远程管理
网络协议: IPv4, IPv6

软件
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规格

1 x LTE/VDSL混合式路由器
1 x 电源
1 x 以太网线
1 x 电话线
1 x VDSL分离器

包装信息
工作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F) 
储藏温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
相对湿度: 10%~90%, 不凝结
储存湿度: 5%~90%, 不凝结

CE, RoHS

工作环境

认证 

www.comnect.com.cn

产品规格参数以实物为准，本规格书参数仅供参考。
Comnect是深圳市亿联无限科技有限公司及其海外子公司的注册商标。
其他商标均属于其各自所有者。
©2020 深圳市亿联无限科技有限公司版权所有。 

深圳市亿联无限科技有限公司




